


GermanyGermany
HEYNERHEYNER

®



!

4 5

EXEX

1 2 3



6 7



    (-) Batteriepol    (-) Batteriepol
3. Abklemmen der roten 3. Abklemmen der roten 
    Batterieklemme (+) vom positiven     Batterieklemme (+) vom positiven 
    (+) Batteriepol    (+) Batteriepol

N/R Schalter ( NORMAL/RAPID laden ):N/R Schalter ( NORMAL/RAPID laden ):

Typenabhängig erfolgt die Ausstattung Typenabhängig erfolgt die Ausstattung 
des Batterieladegerätes mit einem des Batterieladegerätes mit einem 
Funktionsschalter NORMAL / RAPID Funktionsschalter NORMAL / RAPID 
laden. laden. 
•In der Schalterstellung NORMAL erfolgt •In der Schalterstellung NORMAL erfolgt 
  die Batterieladung mit einem   die Batterieladung mit einem 
  verringerten Ladestrom und   verringerten Ladestrom und 
  verlängerter Ladezeit. Diese Einstellung   verlängerter Ladezeit. Diese Einstellung 
  ist für sehr kleine Batteriekapazitäten   ist für sehr kleine Batteriekapazitäten 
  vorgesehen. Die Normalladung ist ein   vorgesehen. Die Normalladung ist ein 
  besonders batterieschonender   besonders batterieschonender 
  Ladebetrieb.   Ladebetrieb. 
•In Schalterstellung RAPID kann ein •In Schalterstellung RAPID kann ein 
  Strom bis zu dem angegebenen   Strom bis zu dem angegebenen 
  Maximalstrom fl ießen.  Maximalstrom fl ießen.

Starthilfe:Starthilfe:

Das Ladegerät kann eine startschwache Das Ladegerät kann eine startschwache 
oder entladene Batterie während des oder entladene Batterie während des 
Startvorganges eines PKW-Motors unter-Startvorganges eines PKW-Motors unter-
stützen. Schalterstellung START wählen.stützen. Schalterstellung START wählen.
•Ladegerät wie in der Bedienungs-•Ladegerät wie in der Bedienungs-
  anleitung beschrieben an Batterie und   anleitung beschrieben an Batterie und 
  Stromnetz anschließen.  Stromnetz anschließen.
•Es wird empfohlen, die Batterie 10 - 15 •Es wird empfohlen, die Batterie 10 - 15 
  Minuten vorzuladen.  Minuten vorzuladen.
•Während des Startvorganges bleibt das •Während des Startvorganges bleibt das 
  Ladegerät an Batterie und Stromnetz   Ladegerät an Batterie und Stromnetz 
  angeschlossen.  angeschlossen.
•PKW wie gewohnt starten.•PKW wie gewohnt starten.
•Während des Startvorganges ist das •Während des Startvorganges ist das 
  Ladegerät gegen Überlastung   Ladegerät gegen Überlastung 

  geschützt.  geschützt.
•Ein Sicherungsautomat unterbricht den •Ein Sicherungsautomat unterbricht den 
  Stromkreis je nach Strombelastung   Stromkreis je nach Strombelastung 
  nach ca. 10 Sekunden.  nach ca. 10 Sekunden.
•Es wird empfohlen, das Ladegerät nach •Es wird empfohlen, das Ladegerät nach 
  dem Startvorgang noch 10-15 Minuten   dem Startvorgang noch 10-15 Minuten 
  an der Batterie angeschlossen zu   an der Batterie angeschlossen zu 
  lassen, um eventuelle Spannungs-  lassen, um eventuelle Spannungs-
  spitzen zu eliminieren.  spitzen zu eliminieren.
•Die Dauer der Starthilfe ist geräteseitig •Die Dauer der Starthilfe ist geräteseitig 
  automatisch auf 1-10 Sekunden   automatisch auf 1-10 Sekunden 
  eingestellt.  eingestellt.
•Ein Sicherungsautomat löst dann nach •Ein Sicherungsautomat löst dann nach 
  Beendigung des Starthilfevorgangs   Beendigung des Starthilfevorgangs 
  aus, indem der schwarze Sicherungs-  aus, indem der schwarze Sicherungs-
  schalter herausspringt. Um einen   schalter herausspringt. Um einen 
  weiteren Starhilfevorgang einzuleiten,   weiteren Starhilfevorgang einzuleiten, 
  warten Sie bitte 5 Minuten und drücken   warten Sie bitte 5 Minuten und drücken 
  dann den Sicherungsschalter wieder   dann den Sicherungsschalter wieder 
  hinein.  hinein.

SpannungswahlschalterSpannungswahlschalter
Wenn kein Spannungswahlschalter vor-Wenn kein Spannungswahlschalter vor-
handen ist: Das Ladegerät ist nur mit der handen ist: Das Ladegerät ist nur mit der 
angegebenen Spannung ausgestattet.angegebenen Spannung ausgestattet.

Spannungswahlschalter ( 12V / 24V ):Spannungswahlschalter ( 12V / 24V ):
•Mit dem Spannungswahlschalter •Mit dem Spannungswahlschalter 
  12 Volt / 24 Volt ist das Gerät zum   12 Volt / 24 Volt ist das Gerät zum 
  Laden von 12 Volt bzw. 24 Volt   Laden von 12 Volt bzw. 24 Volt 
  Batterien geeignet.  Batterien geeignet.
•Ladespannung und Batteriespannung •Ladespannung und Batteriespannung 
  müssen immer übereinstimmen.  müssen immer übereinstimmen.
•Vor dem Ladevorgang prüfen Sie bitte •Vor dem Ladevorgang prüfen Sie bitte 
  die Batteriespannung.  die Batteriespannung.
•Batterien mit 6 Zellen besitzen 12 Volt •Batterien mit 6 Zellen besitzen 12 Volt 
  Nennspannung.  Nennspannung.
•Batterien mit 12 Zellen besitzen 24 Volt •Batterien mit 12 Zellen besitzen 24 Volt 
  Nennspannung.  Nennspannung.

Amperemeter:Amperemeter:
Der Batterieladestrom wird durch das Der Batterieladestrom wird durch das 
Amperemeter, angezeigt. Der an die Bat-Amperemeter, angezeigt. Der an die Bat-
terie gelieferte Ladestrom hängt von dem terie gelieferte Ladestrom hängt von dem 
Zustand der Batterie ab, deshalb wird Zustand der Batterie ab, deshalb wird 
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